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Dokumentation SESY-19

Typenbezeichnung / Seilsicherungssystem Seriennummer des Herstellers/Baujahr

SESY-19
Jahr/Monat:
Norm: EN 795:2012 Typ C + CEN/TS 16415:2013 |Kaufdatum:
Objektdaten: Bemerkungen:
Strasse
PLZ/Ort: Nutzung als: D Auffangsystem

Montagefirma: Verantwortlicher Monteur:

Strasse: Name:
PLZ/Ort Telefon:
Kontaktperson:

Telefon:

Die Montage der Seilsicherung SESY-19 erfolgte durch einen qualifizierten Monteur gemass
den Einbaurichtlinien der Firma Glaromat AG. Die verwendeten Befestigungsmittel wurden
gemdss den Herstellerrichtilinien verarbeitet inkl. Prifung des Untergrundes.

Bilddokumentation: ja D nein D
Dokumentation an den Auftraggeber: Ja (M| Nein []

Die Montage erfolgte gemass Angaben des Herstellers mit den dazu gelieferten Schrauben
in die vorgegebene gepriifte Holzkonstruktion.

Ort: Stempel:
Datum: Unterschrift:
Datum |Grund der Bearbeitung Festgestellte Schaden, [Name/Unterschrift Datum der

(regelmdssige Ueber-
priifung oder Instand-
setzung)

durchgefiihrte Instand-
setzungen etc.

der sachkundigen
Person

nachsten regel-
madssigen Ueber-
priifung




